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Perméable

REKORTAN  
SES/SL
UNE SURFACE POLYVALENTE POUR DES  
INSTALLATIONS FORTEMENT SOLLICITÉES
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DOMAINES D’APPLICATION

 � Stades d’athlétisme
 � Pistes de compétition
 � Installations sportives scolaires
 � Installations polyvalentes

CARACTÉRISTIQUES

 � Revêtement à couche structurée à base de granulats  
de caoutchouc, mélange élastomère projeté

 � Couche de base (Rekortan SES) ou couche intermédiaire  
(Rekortan SL) assortie de manière optimale à la couleur  
de la surface

 � Perméable

Perméable

REKORTAN  
SES/SL
ATHLÉTISME

Grâce à leurs surfaces structurées, les revêtements sportifs 
 perméables Rekortan SES et Rekortan SL représentent des solutions 
parfaites lorsque les complexes sportifs sont fortement sollicités. 
Outre les installations d’athlétisme, le Rekortan SES convient 
parfaitement aux pistes de course et d’élan. Sa couche de base 
est fabriquée à partir de granulats d’EPDM dans la couleur assortie 
et s’adapte ainsi à merveille à l’esthétique du revêtement structuré. 
Quant au Rekortan SL, il s’agit d’un revêtement à trois couches dont 
la couche intermédiaire est en harmonie avec la couleur du revêtement 
structuré. Il est principalement utilisé dans les zones fortement 
sollicitées. Les deux revêtements synthétiques se caractérisent par leur 
fabrication dans des matières premières d’excellente qualité qui  
favorisent une grande longévité et une esthétique durable de la surface.

Contact :
+33 (0) 3 22 50 30 30
info-fr@polytan.com

Si vous avez des questions, nous nous tenons à votre disposition
Polytan GmbH, Gewerbering 3, 86666 Burgheim, Allemagne
Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet www.polytan.fr/rekortan
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Rekortan SES

Rekor tan SL




