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Wasserdurchlässig

REKORTAN  
SES/SL
VIELSEITIGER ALLROUNDER  
FÜR VIELGENUTZTE ANLAGEN
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EINSATZGEBIETE

 � Leichtathletikstadien
 � Wettkampfbahnen
 � Schulsportanlagen
 � Mehrzweckanlagen

EIGENSCHAFTEN

 � Strukturbeschichteter Belag mit Gummigranulat-  
und Elastomermischung, gespritzt

 � Farblich optimal abgestimmte Basisschicht (Rekortan SES)  
bzw. Mittelschicht (Rekortan SL)

 � Wasserdurchlässig

Wasserdurchlässig

REKORTAN  
SES/SL
LEICHTATHLETIK

Die wasserdurchlässigen Sportbeläge Rekortan SES und Rekortan SL  
von Polytan sind mit ihrer strukturierten Oberfläche die perfekte 
Wahl für viel genutzte Sportanlagen. Der Rekortan SES eignet 
sich neben Leichtathletikanlagen für den Einsatz auf Lauf- und 
Anlaufbahnen. Seine Basisschicht ist aus farblich abgestimmtem 
EPDM-Granulat konzipiert und passt sich damit optisch der 
Strukturbeschichtung an. Beim Rekortan SL handelt es sich um 
einen dreischichtigen Belag, dessen Mittelschicht sich farblich an 
die Strukturbeschichtung angleicht. Er kommt hauptsächlich in 
Stresszonen zum Einsatz. Beide Kunststoffbeläge punkten durch 
ihre Herstellung aus hochwertigen Rohstoffen die für eine langlebige 
Oberfläche und langfristig ansprechende Optik sorgen.

Kontakt:
+49 (0) 8432 / 87-0
info@polytan.com

Wir unterstützen Sie gerne persönlich bei Rückfragen
Polytan GmbH, Gewerbering 3, 86666 Burgheim
Weitere Informationen finden Sie unter: www.polytan.de/rekortan
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Rekortan SES

Rekor tan SL


